piana montazowa pistoletowa

niskoprezna letnia

KARTA TECHNICZNA

MOLEKO

OPIS PRODUKTU

MOLEKO piana montazowa pistoletowa letnia to jednosktadnikowa, niskoprezna
piana poliuretanowa przeznaczona do szybkiego montowania os$cieznic oraz do wy-
petiania ubytkow, uzupetniania izolacji termicznej i akustycznej.

ZASTOSOWANIE

Aplikacja piany nastepuje za pomocg pistoletu natryskowego. Produkt przeznaczo-
ny jest do montazu i uszczelniania oscieznic okiennych i drzwiowych, uszczelniania
i wygtuszania progéw, parapetow, termoizolacji dachow oraz wypetniania pustych
przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych. Piana pistoletowa MOLEKO znajduje
réwniez zastosowanie przy wypetnianiu przepustow rurowych, izolacji armatury ta-
zienkowej, wanien, brodzikdw, elementow instalacji centralnego ogrzewania i wod-
no-kanalizacyjnej, a takze przy uszczelnianiu ztgczy dachowych i $ciennych.

DANE TECHNICZNE

« Kolor: zétty

* Wydajnosé: do 40 | (+23°C, +50% RH)

» Temperatura puszki: od +15°C do +30°C

» Temperatura pracy: od +5°C do +30°C

» Czas wstepnej obrobki: <40 min (+23°C, 50% RH)
* Odpornosé termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C
« Czas peinego utwardzania: 24 h (+23°C, 50% RH)
« Klasa reakcji na ogien: F/B3 (EN 13501 / DIN 4102)
* Pojemnosé: 750 ml

* Opakowanie: puszka

* llos¢ sztuk w kartonie: 12

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podtoza: Podioze robocze oczyscic i odttuscic. Nalezy zwilzy¢ po-
wierzchnie robocze mgietka woda. Zabezpieczy¢ powierzchnnie narozne na przy-
padkowe zabrudzenie piana.

Przygotowanie produktu: Puszka powinna mieé¢ temperature od od +15°C do
+30°C. Przed uzyciem nalezy energicznie wstrzasnac¢ puszka przez ok. 30 sekund.
Przykreci¢ puszke do pistoletu. Temperatura pistoletu nie moze by¢ nizsza niz tem-
peratura puszki.

Aplikacja: Zatozy¢ rekawiczki ochronne. Pozycja robocza puszki jest pozycja ,za-
worem w doét”. Pionowe szczeliny wypetnia¢ piang od dotu do gory. Nie wypetniac¢
catej szczeliny — piana zwigeksza swojg objetosé. W przypadku uszczelniania stolarki
otworowej zachowaé odstep minimum 10 mm i maksimum 30 mm migdzy o$ciezem
a oscieznica. Szczeliny szersze niz 30 mm wypetnia¢ od dotu do goéry od jednej
Scianki do drugiej naprzemiennie tworzac wzor zygzak. Szczeliny > 50 mm sg nie-
dopuszczalne. Po zakonczeniu aplikacji piang ponownie zwilzy¢ migietkg wodna. Po
utwardzeniu nadmiar piany usung¢ mechanicznie (np. nozem). Nalezy zabezpieczy¢
piane przed dziataniem promieni UV pokrywaja¢ tynkiem, akrylem, silikonem lub far-
ba - ostatecznej obrobki dokonaé nie wczesniej niz po 24 h od aplikacji. Jesli prace
przerywa sie na diuzej niz 5 minut dysze pistoletu ze $wiezg piang nalezy wyczysci¢
czyscikiem do pian poliuretanowych oraz wstrzasng¢ puszke przed ponowna apli-
kacja; w przypadku odkrecenia puszki od pistoletu nalezy takze oczyscic¢ zawor oraz
adaptor pistoletu.

Czyszczenie: Swiezg piane mozna usunaé czyscikiem do pian poliuretanowych.
Po utwardzaniu piana moze by¢ usunieta mechanicznie lub mozna jg usunacé
czyscikiem do pian utwardzonych - przed czyszczeniem nalezy wykonaé probe
w niewidocznym miejscu. Jesli piana nie zostanie zuzyta w catosci po zakonczeniu
pracy nalezy takze oczysci¢ zawor puszki.

Wazne zalecenia: Osadzanie drzwi i okien bez uzvcia tagcznikéw mechanicznych
jest niedozwolone. Brak tacznikéw mechanicznych moze byé przvczvng deformacii
montowanego elementu. Produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliami-
duy, silikonu i teflonu. Rozpoczete opakowanie piany nalezy zuzy¢ w ciggu 1 tygodnia.
W temperaturze ponizej +20°C zaleca sie pozostawienie zaaplikowanej piany az do
petnego utwardzenia (=24 h) - za szybkie ciecie lub obrobka piany moze spowo-
dowac¢ nieodwracalne zmiany w strukturze piany i pogorszenie si¢ jej parametrow
uzytkowych. Wydajnos¢ piany w duzej mierze zalezy od temperatury otoczenia, wil-
gotnosci, temperatury puszki i sposobu aplikacji. Jakos$¢ i stan techniczny uzytego
aplikatora wptywa na parametry finalnego produktu. Nie stosowac piany w pomiesz-
czeniach bez dostepu $Swiezego powietrza i stabo wentylowanych, a takze w miej-
scach narazonych na bezposredni wptyw promieni stonecznych.

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Data waznosci i nr partii na opakowaniu. Przechowywac¢ w oryginalnych opakowa-
niach w pozycji pionowej (zaworem do gory) w suchym miejscu o temperaturze od
+5°C do +30°C. Przechowywanie w temperaturze wiekszej niz +30°C skraca okres
przydatnosci produktu do uzycia, wptywajac negatywnie na jego parametry. Istnieje
mozliwos¢ przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dtuzej jednak niz 7
dni (z wyfaczeniem transportu). Nie jest dozwolone przechowywanie pojemnikéw
z piang w temp. powyzej +50°C ani w poblizu otwartego ognia. Przechowywanie
produktu w pozycji innej niz zalecana moze doprowadzi¢ do blokady zaworu. Puszki
nie wolno zgniata¢ ani przebija¢ nawet po catkowitym opréznieniu. Nie przechowy-
wac piany w kabinie samochodu. Przewozi¢ wytgcznie w bagazniku.

Temperatura transportu Okres transport piany (dni)

<-20°C 4

49°C +-10°C 7

-9°C +-0°C 10
BEZPIECZENSTWO

Podczas uzywania nalezy przestrzegac ogolnych zasad BHP. Przed zastosowaniem
nalezy zapoznac sie z kartg bezpieczenstwa produktu lub przeczyta¢ etykiete na
opakowaniu.

Producent:
SELENA S.A.

ul. Wyscigowa 56e
53-012 Wroctaw
selena@selena.pl

Dystrybutor:

B plus B spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia

e-mail: moleko@bplusb.pl

www.moleko.pl



