KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 7/2020

1. Nazwai nazwa handlowa wyroby budowlanego:
KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU MOLEKO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU PU

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU PU jest przeznaczony do mocowania biatych i grafitowych piyt z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do powierzchni $cian
betonowych, ceramicznych, silikatowych, z betonu komorkowego przy ocieplaniu budynkow metodg
bezspoinowg (ETICS). Plyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalezy jednoczesnie mocowaé mechanicznie.
Klej objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng moze by¢ réwniez stosowany do mocowania plyt XPS i EPS do
powierzchni mineralnych (np. betonowych, ceramicznych):
- podziemnych czesci budynkéw i budowli, z bitumiczng powtokg hydroizolacyjng, lub bez, przy wykonywaniu
obwodowej izolacji cieplnej,
- dachoéw ptaskich, pokrytych papa, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachdw, przy czym plyty nalezy
jednoczesnie mocowa¢ mechanicznie.
Uzycie kleju poliuretanowego KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU PU nie zwalnia z koniecznosci
stosowania mocowania mechanicznego piyt termoizolacyjnych, w sposéb okreslony w projekcie technicznym.
Projekt techniczny powinien okre$la¢ rodzaj plyt termoizolacyjnych, rodzaj i sposéb przygotowania podioza,
sposob mocowania ptyt oraz rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych (jezeli sa stosowane).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zakiad Nr 3,

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: n/d
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1468 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul.
Filtrowa 1.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa ul. Filtrowa 1; nr akredytacji AC 020; nr certyfikatu 020-UWB-1029/Z
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

zastosowania lub zastosowarn Deklarowane wiasciwoscl

Gestos$¢ pozorna (catkowita), kg/m3 17,0 £ 15%
Czas cigcia, min 24
Przyrost wysokosci piany (stopien ekspansji), mm £2,0
Wytrzymatos¢ na Scinanie, kPa 265
Modut sprezystosci poprzecznej przy scinaniu, kPa 2 400
Whytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa, polaczenia
EPS - spoina klejowa (8 mm) — beton, wykonanego:
a) w warunkach laboratoryjnych
b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 6 min. 20,08
c)w temp. 0°C
d) w temp. +30°C i 30% RH
Whytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa, polaczenia
XPS — spoina klejowa (8 mm) — beton, wykonanego:
a) w warunkach laboratoryjnych

20,08

b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 6 min.

c)w temp. 0°C

d) w temp. +30°C i 30% RH

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa, pofaczenia
XPS lub EPS — spoina klejowa

(8 mm) — beton z powtoka bitumiczna, wykonanego > 007
a) w warunkach laboratoryjnych -
b) w temp. 0°C

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa, polaczenia
XPS - spoina klejowa (8 mm) — papa, wykonanego w temp. +30°C i 30%

RH, na podiozu z papy wygrzanej do temp. +60°C (przez 24 h przed > 0.08
badaniem) '

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnosé

producenta.
W imieniu producenta podpisat(a): & 4
Piotr Zemanek, Manager ds. Rozwoju Produktu 53_(%%%;%’%%%&;@?5&

.......................................................................................... tel. {71} 78-38:301, fax (1) 7838300 ...
(imie i nazwisko oraz stanowiskdy!P 894-000-55-23, Regon 00592324

i
...Wroctaw, 02.11.2020......

(miejsce | data wydania) (podpis)
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