
SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU  
I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu:  MOLEKO hydroizolacja 2k składnik B

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane: dwuskładnikowa zaprawa do wykonywania warstw 
uszczelniających na podłożach budowlanych.

Zastosowanie odradzane: brak

1.3.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Producent/Dostawca:

ISOLBAU  
Zur Thomas-Müntzer-Siedlung 9, 
02829 Markersdorf 

Komórka udzielająca informacji: info@isolbau.de

1.4. Telefon alarmowy: 112 i +49 361 730730

 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 

Klasyfikacja wg rozporządzenia (WE) NR 1272/2008: 

Nie jest klasyfikowany

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:

Nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania
Opakowanie produktu zawiera dwa składniki. Odnośnie składnika B/płynnego:
Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem  
CLP 1272/2008/WE.
Przepisy szczególne:
EUH208 Zawiera mieszaninę (3:1) 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu  
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6].  
Może powodować reakcje alergiczne.

2.3. Inne zagrożenia
Nie występuje żaden składnik PBT/vPvB.
Dalsze zagrożenia: Brak dalszych zagrożeń.

SEKCJA 3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH 
3.1. Substancja

Nie dotyczy, produkt jest mieszaniną.

3.2. Mieszanina

Hydroizolacja 2k składnik B

Składnik B/płynny

Specyficzne limity stężenia:

0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C H314

0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1 H318

C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317 C ≥ 0.6%: EUH071

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Po styczności ze skórą: zmyć dużą ilością wody z mydłem.

Po styczności z oczami: płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bie-
żącą wodą. 

Po przełknięciu: nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem pokazując 
niniejszą kartę charakterystyki i identyfikację zagrożeń.

Po inhalacji: zabierz rannego na zewnątrz, pozwól mu odpocząć i zapewnij mu ciepło.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: N.A.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej  
i szczegółowego postępowania z poszkodowanym: leczenie: (zob. pkt 4.1)

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
5.1. Środki gaśnicze: odpowiednie środki gaśnicze: Woda. Gaśnica proszkowa, 
dwutlenek węgla (CO2).

Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa: 
Bez ograniczeń.

5.2. Szczegółowe zagrożenia związane z mieszaniną: nie wdychać gazów spalin.
5.3. Informacje dla straży pożarnej: 
Stosować odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU  
NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sy-
tuacjach awaryjnyci: 
•	 stosować środki ochrony indywidualnej.
•	 Przenieść osoby w bezpieczne miejsce.

6.2.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
•	 zapobieganie przenikaniu do gleby/podglebia.
•	 zapobieganie spływaniu do wód gruntowych lub kanalizacji.
•	 Zamknąć wyciek lub rozlany produkt ziemią lub piaskiem. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące 
do usuwania zanieczyszczenia: 
•	 Odpowiedni materiał do zbierania: materiały chłonne lub organiczne, piasek.
•	 Zanieczyszczoną wodę z mycia zebrać i usunąć.

6.4. Odniesienie do innych sekcji: Patrz również sekcja 8 i 13

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI  
I MIESZANINAMI  ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
•	 Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par.
•	 Nie jeść i nie pić podczas pracy.
•	 Zalecane wyposażenie ochronne znajduje się w sekcji 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczący-
mi wszelkich wzajemnych niezgodności: 

Trzymać z dala jedzenie, napoje i karmę dla zwierząt.

Materiały niezgodne: brak danych.

Informacja o pomieszczeniach magazynowych: 

odpowiednia wentylacja pomieszczeń.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: 

Zalecenia: Brak szczególnego zastosowania

Specjalne rozwiązania dla sektora przemysłowego: 

Brak szczególnego zastosowania

hydroizolacja 2k
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Ilość        Nazwa Numer Klasyfikacja

<0,0015% 5-Chlor-2-methyl-
-4-isothiazolin-3-on;

2-Methyl-2H-iso-
thiazol-3-on

CAS: 55965-84-9
EC: 611-341-5 

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Acute Tox. 3, H301 Skin
Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1A, H317 Acute
Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330 Eye
Dam. 1, H318,
M-Chronic:100, M-
Acute:100

SKŁADNIK B



SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ 
8.1. Parametry dotyczące kontroli
nie zawiera substancji z limitami narażenia zawodowego

8.2. Kontrola narażenia
Ochrona oczu: szczelnie przylegające okulary ochronne, nie stosować soczewek 
kontaktowych.
Ochrona skóry: nosić odzież gwarantującą pełną ochronę skóry, np. z bawełny, 
gumy, PCV lub Vitonu.
Ochrona rąk: odpowiednie materiały na rękawice ochronne; EN ISO 374:
Polichloropren - CR: grubość >=0,5mm; czas przebicia >=480min.
Kauczuk nitrylowy - NBR: grubość >=0,35mm; czas przebicia >=480min.
Kauczuk butylowy - IIR: Grubość >=0,5mm; Czas przebicia >=480min.
Fluorubber - FKM: Grubość >=0,4mm; Czas przebicia >=480min.

Ochrona dróg oddechowych: nie jest konieczna w normalnym użytkowaniu. W każ-
dym przypadku należy pracować zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi pracy.

Środki higieniczne i techniczne: nie.

Odpowiednie środki techniczne: nie.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości  
fizycznych i chemicznych
•	 Wygląd i kolor: płynny biały

•	 Zapach: charakterystyczny

•	 Próg zapachu: N.A.

•	 pH: N.A.

•	 pH: 7,00

•	 Punkt topnienia/kropla zamarzania: nie dotyczy.

•	 Dolna temperatura wrzenia i przedział wrzenia: 100 °C

•	 Temperatura zapłonu: N.A.

•	 Szybkość parowania: nie dotyczy.

•	 Górna/dolna temperatura zapłonu lub wybuchu: N.A.

•	 Gęstość par: N.A.

•	 Prężność par: nie dotyczy.

•	 Gęstość: 1,10 g/cm3

•	 Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

•	 Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): N.A.

•	 Temperatura samozapłonu: N.A.

•	 Temperatura rozpadu: N.A.

•	 Lepkość: N.A.

•	 Granice wybuchowości: nie jest wybuchowy

•	 Właściwości utleniające: N.A. – niepalny

•	 Palność ciała stałego/gazu: N.A.

9.2. Inne informacje
Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
10.1. Reaktywność: stabilny w normalnych warunkach.

10.2. Stabilność chemiczna: stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: reakcje niebezpieczne 
nie są znane.

10.4. Warunki, których należy unikać: stabilny w normalnych warunkach.

10.5. Materiały niezgodne: nie są znane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: nie są znane.

 
SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
a) Toksyczność ostra: nie sklasyfikowana
b) Działanie żrące/drażniące na skórę: nie sklasyfikowane.
c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: nie sklasyfikowane.
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę: nie sklasyfikowane

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie sklasyfikowane.
f) Rakotwórczość: nie sklasyfikowany
g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: nie sklasyfikowane.
(h) Działanie toksyczne na określone organy docelowe, narażenie jednorazowe: 
nie sklasyfikowane.
(i) Działanie toksyczne na określone organy docelowe w przypadku powtarzające-
go się narażenia: nieklasyfikowane
j) Zagrożenie aspiracją: nie sklasyfikowane
Poniżej przedstawiono informacje toksykologiczne dotyczące głównych substancji 
mieszaniny:
Mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu.
(a) Toksyczność ostra
LC50 inhalacja szczur = 2,36000 mg/l 4h
LD50 skóra królika = 660.00000 mg/kg
LD50 doustna szczura = 53.00000 mg/kg

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

W przypadku stosowania GLP (Good Laboratory Practice) produkt nie jest uwal-
niany do środowiska.

Informacje o ekotoksyczności:

Wykaz właściwości ekotoksykologicznych produktu: nie sklasyfikowany pod wzglę-
dem zagrożeń dla środowiska.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Wykaz składników o działaniu ekotoksykologicznym

Mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2Hizotiazol-3-on

a) Ostra toksyczność wodna: EC50 Daphnia = 0,12 mg/L 48

b) Ostra toksyczność wodna : LC50 ryby = 0,22 mg/L 96

c) Ostra toksyczność wodna : EC50 algi = 0,048 mg/L 72

d) Przewlekła toksyczność wodna : NOEC alg = 0,0012 mg/L 72

e) Przewlekła toksyczność wodna: NOEC ryb = 0,098 mg/L - 28 d

f) Przewlekła toksyczność wodna: NOEC Daphnia = 0,004 mg/L - 21 d.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie dotyczy.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie dotyczy.

12.4. Mobilność w glebie

Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zał. 
XIII rozp. REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków i gleby.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenie: Jeśli to możliwe, dalej zużywać. Usuwać na autoryzowane składowiska 
odpadów lub do spalarni. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokal-
nymi i krajowymi.

Numer kodu odpadu według Europejskiego Katalogu Odpadów (EWC) nie może być 
nadany ze względu na zależność od sposobu użytkowania. Skontaktować się z au-
toryzowanym serwisem utylizacji odpadów.

Produkt:

Nie dopuścić do przedostania się odpadów do kanalizacji lub cieków wodnych.

Zalecenie: wymieszać składnik A ze składnikiem B i pozostawić do stwardnienia, a 
następnie usunąć jako odpad z placu budowy.

Opakowania nieoczyszczone: opróżnić pozostałą zawartość. Starannie opróż-
nione opakowania są, w zależności od ich pochodzenia, odpadami z gospodarstw 
domowych lub odpadami z budowy lub z działalności gospodarczej.
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Nie jest towarem niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.

14.1. Numer UN: nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy

Kod klasyfikacyjny: Nie dotyczy

Nalepka ostrzegawcza nr: Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska: nie dotyczy

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW  
PRAWNYCH
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska spe-
cyficzne dla substancji i mieszaniny:
VOC (2004/42/EC): N.A.

Dyrektywa 98/24/WE (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed 
ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy)

Dyrektywa 2000/39/WE (indykatywne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Rozporządzenie (UE)2015/830

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 (1. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 (2. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 618/2012 (3. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 487/2013 (4. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 (5. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 605/2014 (6. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1221 (7. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/918 (8. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1179 (9. ATP CLP)

Rozporządzenie (UE) nr 2017/776 (10. ATP CLP)

Zarządzenia związane z dyrektywą UE 2012/18 (Seveso III): N.A.

Klasa zagrożenia wodnego: 1

Ograniczenia dotyczące produktu lub składników zgodnie z załącznikiem XVII 
rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami:
Ograniczenia dotyczące produktu: 40

Ograniczenia dotyczące składników według: 69

Substancje SVHC: brak

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: brak

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Ten dokument został napisany przez profesjonalistę z odpowiednim wykształceniem.

Literatura główna:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Wspólnot 
Europejskich.

Van Nostrand Reinold: SAX’s HAZARDOUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL SUBSTANCES - Eighth Edition

Powyższe informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy. Dotyczą one wyłącznie określonego produktu i nie stano-
wią gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.

Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompetencji i kompletności tych informacji dla swojego konkretnego 
zastosowania.

Niniejsza karta charakterystyki zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

LEGENDA SKRÓTÓW I AKRONIMÓW STOSOWANYCH W KARCIE CHARAKTERYSTYKI:

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych PBT: Trwały, 
wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny.
CAS: Chemical Abstracts Service (oddział American Chemical Society)
CLP: Classification, Packaging and Labelling
DNEL: Derived No-Effect Level (DNEL)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GefStoffVO: Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych
GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
IATA: Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA)
ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
IMDG: Oznaczenie towarów niebezpiecznych w ruchu morskim (kod IMDG)
INCI: Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych (INCI)
LC50: Stężenie letalne dla 50 procent badanej populacji
LD50: Dawka śmiertelna dla 50 procent badanej populacji
LTE: Narażenie długotrwałe
PNEC: Szacowane stężenie niewywołujące skutków (wartość PNEC)
RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
STE: Narażenie krótkotrwałe
STEL: Limit narażenia krótkotrwałego
STOT: Toksyczność narządu docelowego
TLV: Limit narażenia zawodowego
TWATLV: Próg uśrednionego czasowo 8-godzinnego Zag (norma ACGIH)
WGK: Klasa zagrożenia wód N. A.: Nie dotyczy
N.A.: Nie dotyczy
NIOSH: Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
NOAEL: Dawka, przy której nie obserwuje się szkodliwych skutków.
OSHA: Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
PBT: Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
PGK: Wymóg dotyczący opakowania
PNEC: Szacowane stężenie niewywołujące skutków (wartość PNEC)
PSG: Pasażerowie
RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
STEL: Wartość graniczna krótkotrwałego narażenia
STOT: Toksyczność dla narządów docelowych
TLV: Wartość graniczna narażenia zawodowego
TWATLV: Wartość progowa dla uśrednionego w czasie 8-godzinnego Zag (TWATLV) (norma ACGIH)
vPvB: bardzo trwały, bardzo bioakumulacyjny
WGK: Klasa zagrożenia wodnego

Modyfikacja paragrafów od ostatniej zmiany: nie
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Działania toksyczne po połknięciu

Zagrożenie dla życia w przypadku kontaktu ze skórą.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczy.

Działa drażniąco na skórę.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Powoduje powarzne uszkodzenie oczu.

Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Zagrożenie dla życia w następstwie wdychania.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotwałe 
skutki.
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Kod Opis


