klej poliuretanowy
do styropianu EPS/XPS

KARTA TECHNICZNA

MOLEKO

OPIS PRODUKTU

MOLEKO klej do styropianu to jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczo-
ny do klejenia ptyt styropianowych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkow.
Produkt wykazuje sie dobra przyczepnoscia do materiatéw budowlanych tj. ekspan-
dowany polistyren (EPS), ekstrudowany polistyren (XPS), ptyty poliuretanowe (PUR,
PIR), ptyty kartonowe, drewno, korek, beton zwykty i komérkowy, metal, kamien, ele-
menty ceramiczne i silikatowe, powierzchnie bitumiczne z posypka mineralng, rozne
rodzaje tynkow i pokry¢ dachowych.

ZASTOSOWANIE

« klejenie ptyt styropianowych do podtozy mineralnych przy ocieplaniu budynkéw
metoda bezspoinowg (ETICS).

» mocowania ptyt EPS oraz XPS do powierzchni podziemnych czesci budynkéw
i budowli z bitumiczng powtoka hydroizolacyjna lub bez, przy wykonywaniu obwo-
dowej izolaciji cieplnej.

- klejenie elementéw dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

DANE TECHNICZNE

 Kolor: z6tty

* Wydajnosc¢*: elewacja: do 8m?, fundament: do 12 m?
* Temperatura puszki: od +0°C do +30°C

« Temperatura aplikacji: od +0°C do +30°C

» Czas korekty: <15 min (+23°C, 50% RH)

» Czas kotkowania: po 2h (+23°C, 50% RH)

« Czas petnego utwardzenia: po 24h (+23°C, 50% RH)
* Pojemnosé: 750 ml

* Opakowanie: puszka

* llo$¢ sztuk w kartonie: 12

Wszelkie podane parametry bazujg na probach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami
wewnetrznymi producenta i silnie zalezg od warunkéw utwardzania (temperatura puszki, wilgotnos¢
powietrza, temperatura powierzchni, jakosci sprzetu, cisnienie powietrza, umiejetnosci uzytkownikow).

* Mierzone dla srednicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajnos¢ zalezy od temperatury, wilgotnosci,
odlegtosci migdzy zwigzanego materiatu i Sciany oraz wybranej metody aplikacii.

SPOSOB UZYCIA

KLEJENIE ELEWACJI

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, oleju, thusz-
czu, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych. Nalezy sprawdzic przyczepnosc istniejacych
tynkow i powtok malarskich. Tynki i farby o ztej przyczepnosci, tzw. ,gtuche”, usung¢. Przed
przystapieniem do klejenia ptyt styropianowych bezwzglednie nalezy zamocowac listwy star-
towe. Zaleca sig zagruntowanie podtoza.

Przygotowanie produktu:

Puszka powinna mie¢ temperature od +10°C do +30°C. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ ist-
niejacych tynkow i powtok malarskich. Przed uzyciem nalezy energicznie wstrzgsnac puszka
przez ok. 30 sekund. Przykrecic puszke do pistoletu. Temperatura pistoletu nie moze by¢ niz-
szaniz temperatura puszki. Klej nalezy aplikowac trzymajac puszke ,do goéry dnem”.

2cm

I10cm

Bezposrednio po natozeniu kleju (max. do 5 minut) przytozy¢ ptyte do $ciany do-
ciskajac niewielkg sita i wyréwnac¢ uzywajac dtugiej taty. Ustawienie ptyt mozna
korygowac¢ do 15 minut od ich przytozenia do $ciany. W przypadku prowadzenia
prac w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu, nalezy
bezwzglednie stosowaé siatke rusztowaniowa. Przy nadprozach nalezy podeprzeé
ptyty do momentu kiedy klej zwiaze, czyli ok. 15 minut. Po stwardnieniu kleju (po ok.
2 h) plyty nalezy przeszlifowac i przymocowac dodatkowo tgcznikami mechanicznymi
w ilosci min. 4 szt./m?, a wzdtuz krawedzi budynku min. 8 szt./m?

KLEJENIE IZOLACJI FUNDAMENTOWEJ

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna,
oleju, thuszczu, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych. Nie moze by¢ oszronione
i bez zaciekow wody. Sciany fundamentowe powinny byé otynkowane, a $wieze tynki
i betony zwigzane i wysezonowane. Podtoze powinno by¢ zagruntowane preparatem
do przygotowania podtoza pod hydroizolacje fundamentowe i zabezpieczone hy-
droizolacja. Przed przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych, konieczne jest odparowanie
wilgoci z powierzchni do ktorej doklejamy materiat izolacyjny. Jesli powierzchnia pty-
ty styropianowej jest hydrofobowa lub pokryta powtoka, nalezy przed uzyciem prze-
trze¢ powierzchnie klejong za pomoca papieru $ciernego, aby zwiekszy¢ adhezje
kleju do powierzchni ptyty styropianowej. Warstwe natozonej masy bitumiczno-ka-
uczukowej mozna posypac posypka mineralng w celu zwiekszenia jej przyczepno-
$ci. Warto wykonac probe przyczepnosci ptyt do podtoza poprzez przyklejenie ptyty
i oderwaniu po minimum 2h.

Przygotowanie produktu:

Puszka powinna mie¢ temperature od +10°C do +30°C. Przed uzyciem nalezy ener-
gicznie wstrzasnaé puszka przez ok. 30 sekund. Przykrecic pistolet do puszki. Tem-
peratura pistoletu nie moze by¢ nizsza niz temperatura puszki. Klej nalezy aplikowaé
trzymajac puszke ,do gory dnem”.

Aplikacja:

Zatozy¢ rekawiczki ochronne. Klej poliuretanowy naktadac na ptyte pionowymi pa-
sami o $rednicy ok. 3 cm z zachowaniem réwnych odstepéw 20-30 cm migdzy
pasami oraz 2-3 cm od krawedzi.

20-30cm 2-3cm

Aplikacja:
Zatozy¢ rekawiczki ochronne. Klej do styropianu naktadamy warkoczem o $rednicy ok. 3 cm
na ptyte styropianowa po obwodzie z zachowaniem odstepu od jej krawedzi ok. 2 cmijednym
pasem wzdtuz srodka ptyty, zgodnie z ponizszym rysunkiem:
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Bezposrednio po natozeniu kleju na ptyte termoizolacyjng odczeka¢ 3-5 minut.
W temperaturze w okolicach 0°C odczekaé¢ 6-7 minut (nie mozna dopusci¢ do
utworzenia sie naskorka w warkoczu). Przytozy¢ ptyte do $ciany mocno dociskajac
i wyréwnac uzywajac dtugiej taty. W przypadku nieréwnosci ustawienie ptyt nalezy
korygowaé do 15 minut od ich przytozenia do $ciany. W celu podparcia ptyt mozna
oprzec je na stopie fundamentowej. Przy nadprozach nalezy ptyty podeprze¢ do
momentu kiedy klej zwigze, czyli ok. 15 minut.

Czyszczenie: Swiezy klej mozna usunaé czyscikiem do pian poliuretanowych, przy
czym nalezy pamietac, ze czyscik moze niszczy¢ ptyty styropianowe. Po utwardze-
niu klej moze by¢ usuniety tylko mechanicznie lub czyscikiem do piany utwardzone;j.
Przed czyszczeniem nalezy wykonaé prébe w niewidocznym miejscu. Po zakon-
czeniu pracy pistolet nalezy doktadnie wyczyscic¢ - w tym celu puszke z czyscikiem
nalezy nakreci¢ na pistolet i naciskac¢ jego spust do momentu gdy bedzie z niego
wyptywaé czysty ptyn. W przypadku przerwy w pracy dtuzszej niz 5 minut, oczy-
Sci¢ dysze pistoletu czyscikiem do pian poliuretanowych i zablokowa¢ spust, po-
zostawiajgc nakrecong puszke do nastepnego uzycia. Jesli klej nie zostanie zuzyty
w catosci, po zakonczeniu pracy nalezy takze oczys$ci¢ zawor puszki.

Ograniczenia/uwagi:

Produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliamidu, silikonu i teflonu. Szyb-
kos¢ utwardzania oraz czas korekty sg silnie zalezne od panujacej temperatury
i wilgotnosci powietrza - im temperatura aplikacji jest wyzsza tym czas ten ulega
skréceniu; im temperatura jest nizsza i blizsza minimalnej temperaturze aplikacji
tym czas korekty moze ulec wydtuzeniu. Producent rekomenduje dokonywanie kaz-
dorazowo korekty potozenia klejonych ptyt. Rozpoczete opakowanie kleju nalezy zuzyc
w ciggu 1 tygodnia. Przed uzyciem nalezy zapozna¢ sie z kartg techniczng produ-
centa i wykonac probe wypuszczenia kleju poliuretanowego. Nie stosowac podczas
opadow i silnego nastonecznienia. Jakos¢ i stan techniczny uzytego aplikatora wpty-
wa na parametry finalnego produktu. Nie stosowac kleju w pomieszczeniach bez
dostepu swiezego powietrza i stabo wentylowanych a takze chroni¢ przed nagrze-
waniem pojemnika powyzej 50°C. Nie stosowac kleju w pomieszczeniach bez doste-
pu $wiezego powietrza i stabo wentylowanych, a takze w miejscach narazonych na
bezposredni wptyw promieni stonecznych.

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Data waznosci i nr partii na opakowaniu. Przechowywac¢ w oryginalnych opakowa-
niach w pozycji pionowej (zaworem do goéry) w suchym miejscu o temperaturze od
+5°C do +30°C. Przechowywanie w temperaturze wiekszej niz +30°C skraca okres
przydatnosci produktu do uzycia, wptywajac negatywnie na jego parametry. Istnieje
mozliwos¢ przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dtuzej jednak niz 7
dni (z wyfaczeniem transportu). Nie jest dozwolone przechowywanie pojemnikow
z klejem poliuretanowym w temp. powyzej + 50°C, ani w poblizu otwartego ognia.
Przechowywanie produktu w pozycji innej niz zalecana moze doprowadzi¢ do blo-
kady zaworu. Puszki nie wolno zgniata¢ ani przebija¢ nawet po catkowitym opréz-
nieniu. Nie przechowywaé produktu w kabinie samochodu. Przewozi¢ wytgcznie

w bagazniku.
Temperatura transportu Okres transport piany [dni]
<-20°C 4
-19°C + -10°C 7
-9°C +0°C 10
BEZPIECZENSTWO

Podczas uzywania nalezy przestrzegac ogodlnych zasad BHP. Przed zastosowaniem
nalezy zapoznac sie z kartg bezpieczenstwa produktu lub przeczytac¢ etykiete na
opakowaniu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegolnosci zalecenia dotyczace sposobu i warunkow aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania produktu, zostaty opracowane na podstawie naszego doswiadczenia zawodo-
wego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposob prowadzenia robét,ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami
podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzegac zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentow aprobacyjnych, przepiséw BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastepuje wszystkie po-
przednie wersje, majace zastosowanie do tego produktu.
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