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• Korpus:  stal 

• Dysza:  miedź 

• Lufa:  stal 

• Spust:  stal 

• Pokrętło regulacyjne:  mosiądz 

• Długość: 31,5 cm 

• Wysokość:  18, 5 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia 
zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót,ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza 
informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje 
wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 

 
 

  Dystrybutor: 
      B plus B spółka z ograniczoną  
     odpowiedzialnością 
     e-mail: moleko@bplusb.pl 

Producent: 
IsolBau e.K. 
Zur Thomas-Müntzer-Siedlung 9 
02829 Markersdorf  

email: info@isolbau.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MOLEKO Pistolet do pian montażowych to narzędzie do aplikacji pian poliuretanowych ułatwiające

prace montażowo-budowlane.

Pistolet MOLEKO to urządzenie, które umożliwia prawidłowe dozowanie pian montażowych,
gwarantując tym samym wysoką efektywność pracy bez konieczności wykonywania nadmiernych

poprawek. Przeznaczony do nakładania jednoskładnikowej piany z pojemników o standardowym
gwincie. Ergonomiczny kształt rączki zapewnia najwyższy komfort pracy. Produkt zalecany do

stosowania wbudownictwie, pracach izolacyjnych i wykończeniowych.

Silnie wstrząsnąć pojemnikiem z pianą. Przykręcić mocno gwint puszki do gniazda

pistoletu. Nacisnąć spust, a następnie regulować strumień piany za pomocą śruby

regulacyjnej znajdującej się z tyłu pistoletu. Przy dłuższych przerwach każdorazowo

zablokować pistolet za pomocą śruby regulacyjnej oraz wstrząsnąć pianą przed kolejnym

użyciem. Po zakończeniu pracy należy zastosować czyścik do pian montażowych, aby nie
dopuścić do zaschnięcia piany wewnątrz pistoletu (w przypadku utwardzenia się piany możliwe

będzie jej usunięcie tylko w sposób mechaniczny).
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